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CONECTORES 


Q 

Gomboc 


Engenharia 


PARAFUSOS 


UTILIZAÇÃO: LIGAÇÃO DOS COMPONENTES DOS PAINÉIS E 
LIGAÇÃO PAINEL/PAINEL 



CARACTERÍSTICAS: 

Diâmetro (dh) = 0,48 cm; 

Ponta = Broca (# 3); 

Comprimento = 1,9 cm; 

Cabeça = Flangeada; 

Resistência à ruptura do aço base (fu) = 35 kN/cm 2 ; 
Aço = Carbono cementado. 

QUANTIDADE: 


20.860 un 



Q 

Gomboc 


Engenharia 


CONECTORES 


CHUMBADORES 

UTILIZAÇÃO: PAVIMENTO TÉRREO 



CARACTERÍSTICAS: 

Tipo: Wedge Bolt; 

Diâmetro (dh) = Z 2 " = 12,7 mm; 

Comprimento = 2" = 50,8 mm 

Resistência à ruptura do aço base {fu ) = 38 kN/cm 2 ; 

Aço = SAE 1020 

QUANTIDADE: 


120 un 


a o 

Gomboc 

Engenharia 


LISTA DE COMPONENTES 
PROJETO ESTRUTURAL 
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 
EXEMPLO DE LISTA 


N° DA 

PECA 

DESCRIÇÃO 

ESPESSURA 

MATERIAL 

QDT 

COMPRIMENTO 

INI 




1 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4406 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

11 

3600 

Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4406 

Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

150 

Fita 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

5601,61 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

1058,9 

1N2 




1 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

7 

3600 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3307,5 

Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

848 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1545 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

6 

200 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1715 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

952 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

200 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

805 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

2250 

Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

530 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

745,4 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

756,9 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

593,88 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

14 

150 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

593,11 

1N3 




1 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3109 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

10 

3600 

Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

307 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

845 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

200 

GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

1015 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

1405 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

202 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

952 

ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

2252 













Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

755 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

357 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

7 

150 

1N4 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2651,01 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

6 

3600 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

598,51 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1545 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1715 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

805 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

952 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

200 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

2250 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

150 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

858,91 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

596,41 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

507,51 

1N5 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

7 

3600 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3398,5 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1635,5 


Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

150 


Fita 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

3944,22 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1545 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

150 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1715 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

805 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

200 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

952 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

2250 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1058,9 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

218 

1 Nó 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4224 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

10 

3600 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4224 


Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

150 


Fita 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

5461,17 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

1058,9 

1N7 




2 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

2380 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3157,5 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3242 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

890 




ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

200 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1058,9 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

2700 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

4224 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1066,5 

1N8 




2 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

7 

2700 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3066,5 


Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

150 


Fita 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

3997,16 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3066,5 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1058,9 

1N9 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4859 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

10 

3600 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4859 


Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

16 

150 


Fita 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

3925,95 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

1058,9 


Fita 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

4028,64 

1 NI 0 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

9 

2700 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

o 

4208,51 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

A 

2 

2434,01 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

890 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

200 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

884,5 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1200,95 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

2380 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

2271 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

737,51 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1018,4 

1 NI 2 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3398,5 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

12 

2700 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3398,5 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1058,9 

1 NI 3 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

3600 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3672 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

777,5 


Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

150 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3600 




GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1545 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

9 

200 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1715 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

2345 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

815,14 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

751,46 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

764,07 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

12 

150 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

890 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

970 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2400 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

880,95 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

203,05 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

256,45 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

70 

1 NI 4 




1 



GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

2879 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

6 

5900 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3036 


Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

150 


Fita 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

6494,74 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

691,99 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3820,99 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3600 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

93 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2700 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

14 

150 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

719,96 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

6 

1008,2 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

157 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

5000 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

3820,99 

1 NI 5 




1 



ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4500 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1078 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

12 

150 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1149,23 

1 NI 6 




1 



ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

5900 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2404 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2404 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1545 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

200 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

305 




GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1761,5 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

3150 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

2296,29 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

150 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

11 

735,29 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

20 

150 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1008,2 

1 NI 7 




1 



GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1592,4 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

5000 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1115 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

200 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1285 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

22 

281,51 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

42 

150 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

2395 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

799,05 

1 NI 8 




1 



GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

380,07 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

5000 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

20 

349,56 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

38 

150 

1 NI 9 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

4117,51 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

7 

2700 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

491,5 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

890 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

199,05 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1060 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

2379,05 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1591,01 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

406,5 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

200 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

107,05 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

633,6 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1761,01 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

85 

1 N20 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

2380 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

449,5 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

534,5 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

890 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

2700 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1642,5 




GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1193 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

200 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

218 

1 N21 




1 



GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

12 67 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

7 

1398,05 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1442,25 

1 N22 




1 



ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

900 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

957 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1003,74 

1 N23 




2 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

341 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2700 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

197,02 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

196,24 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

30 

150 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

2701,9 

1 N24 




2 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

250 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2700 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

16 

196,83 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

30 

150 

1 N25 




2 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

2700 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

150 

1 N26 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

3044 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

900 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

6 

900 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

1105,82 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2944,3 

1 N27 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2113 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

7 

900 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

1000,38 

1 N28 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3812 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

11 

900 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

1000,38 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1109,42 

1 N29 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

9 

2300 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3812 




Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3812 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

1058,9 

1 N30 




4 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1711 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

393,05 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

501,47 

1 N31 




2 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

392 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1011 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

443,26 

1 N32 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1189 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

316 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

401,14 

1 N33 




2 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

391,81 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1056 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

316,95 

1 N34 




1 



GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1757,5 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

449,71 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

551,82 

1 N35 




2 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1062,5 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

316 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

392,56 

1N36 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1711 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

435,86 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

533,73 

PCÓ 




1 



Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

5000 


Chapa 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

5000 

1N37 




2 



GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1281 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

430,79 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

527,12 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

527,12 

1 N38 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

18 

898 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3307,5 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4299,51 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

949,71 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

1020,87 




GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

1058,9 

1 N39 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1196 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

316 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

360,57 

1 N40 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

300 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2544 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

10 

347,32 

1 N41 




2 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

300 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1622 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

6 

353,64 

1 N42 


# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1265 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

3600 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1265 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

774,1 

1 N43 


# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4858,05 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

9 

3600 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

913,55 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

774,1 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1705 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1545 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

2250 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

954 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

200 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

805 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2399,5 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

6 

70 

1 N44 


# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

11 73,05 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

2399,05 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

203,05 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

890 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

2400 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

200 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

80 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

70 

1 N45 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1173,05 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

318,1 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

424,01 



1 N46 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

968,1 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

316,2 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

376,08 

1 N47 




2 



GE 202 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

700 


ME 200 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

4517,74 


GE 202 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

300 


ME 200 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

4500 

1 N48 




2 



GE 202 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

699,05 


ME 200 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3989,05 

1 N49 




1 



GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

378,95 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

991,25 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

699,05 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1078 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1398,1 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

100 

1 N50 




1 



ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

306,2 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

327,2 


ME 140 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

305 


GE 142 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

300,08 

1 N51 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2178,1 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

7 

306,2 

1T1 




2 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3861 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1146,53 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3560,56 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

369,16 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

406,03 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

173,81 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

442,9 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

497,85 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

558,93 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

626,22 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

700,35 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

277,71 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

301,74 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

557,33 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

667,63 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

759,22 




ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

860,12 

1T2 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3415,56 

1T3 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

4067 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3428,96 

PCI 




3 



CA 100 x 

# 1,25 mm 

ZAR 230 

2 

60 

PC3 




1 



Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4171,91 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4158,12 

1T4 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3721 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1146,53 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3560,56 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

369,16 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

406,03 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

173,81 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

442,9 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

497,85 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

558,93 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

626,22 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

700,35 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

277,71 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

301,74 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

557,33 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

667,63 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

759,22 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

860,12 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

972,36 

2T1 




4 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3813 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1146,33 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3512,32 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

277,61 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

369,06 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

173,81 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

442,78 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

405,92 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

497,72 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

558,83 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

626,16 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

700,35 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

301,6 




ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

557,16 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

667,78 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

759,47 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

860,5 

2T2 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3417,32 

2T3 




2 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1652,5 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1 737,07 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

905,58 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

558,83 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

173,81 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

626,16 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

700,35 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

759,47 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

860,5 

2T4 




1 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

5068 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3429,97 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

3135 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

2400 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1557,68 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

150 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

150 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3377 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4826 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

300 

PC2 




1 



CA 100 x 

# 1,25 mm 

ZAR 230 MPa 

10 

60 

PC4 




1 



Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

4199,56 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

4 

4185,78 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2223,07 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

2218,04 

3T1 




10 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

700,35 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

642,69 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

173,81 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

568,73 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

502,35 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

448,67 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

399,62 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

354,81 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

313,86 




ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

222,41 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1307,71 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

4406 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1498,2 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

4067,07 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

589,95 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

817,6 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

711,75 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

552,87 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

485,39 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

423,75 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

367,42 

3T2 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3984,72 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

4127 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

4800 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

3442,01 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

10 

300 

3T1 




10 



ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

700,35 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

642,69 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

3 

173,81 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

568,73 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

502,35 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

448,67 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

399,62 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

354,81 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

313,86 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

222,41 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1307,71 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

4406 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1498,2 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

4067,07 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

589,95 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

817,6 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

711,75 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

552,87 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

485,39 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

423,75 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

367,42 

3T2 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

3984,72 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

4127 


ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

4800 




ME 91 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

5 

3442,01 


GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

10 

300 

3T3 




4 



ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1128,61 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

1354,05 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

699,5 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

606,2 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

661,85 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

717,56 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

653,45 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

1 

330 

3T4 




1 



GE 92 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

4855,6 


ME 90 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

2 

1046,71 

PC5 




1 



Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

5332,1 


Fita 40 

# 0,95 mm 

ZAR 230 MPa 

8 

5317,8 



